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CIRCOLARE N°   17   DEL  23 MAGGIO 2012 

 

DISTRIBUTORI DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE 
Regola tecnica di prevenzione incendi per apparecchi di erogazione ad uso privato 
di gas naturale per autotrazione alimentati direttamente dalla rete di distribuzione. 

 DM 30.4.2012 (G.U. n. 115 del 18.5.2012) 
 
 
In vigore dal 19/05/2012 il D.M. 30/04/2012, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione», pubblicato sulla 
G.U. 18/05/2012 n. 115. 
 
Il decreto in commento reca disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di 
erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale per l'autotrazione, di portata massima 20 m3/h (s.t.p.), alimentati 
direttamente da rete di distribuzione, ivi compresi gli impianti fissi senza serbatoio di accumulo, derivati da rete 
domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per l'autotrazione, con capacità di  compressione non 
superiore a 3 m3/h. 
 
Sono invece escluse dal campo di applicazione le installazioni finalizzate alla erogazione del gas naturale mediante 
apparecchiature collegate ad uno stoccaggio e gli impianti con apparecchiature comunque interconnesse sul lato 
erogazione, eccedenti la portata massima di 20 m3/h (s.t.p.). 
Il decreto si applica ai soli impianti di nuova realizzazione, e non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per gli impianti di 
erogazione per i quali sia già stata rilasciata l'approvazione all'esercizio, oppure siano stati pianificati, o siano in corso, 
lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 
  
L'installazione degli impianti è realizzata in conformità al decreto in commento dalle imprese abilitate ai sensi del D.M. 
37/2008, le quali rilasciano, al termine dei lavori, a seguito delle verifiche sulla sicurezza e corretta funzionalità 
dell'impianto, la dichiarazione di conformità e forniscono il libretto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione del VRA. 
Il decreto in commento abroga tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con la Regola Tecnica allegata al 
decreto medesimo. 
 


